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                                                398037, г. Липецк, ул. Агрономическая, д.1, литер Б,

                                          комната 10.

                                               тел./факс: в г. Липецке (4742) 35-06-91, 8-904-283-38-44

                                                  E-mail: axz-chernozemiy@rambler.ru

Прайс-лист на Опрыскиватели прицепные штанговые собственного производства
	Наименование | Комплектация и основные характеристики
	Цена в руб. РФ. 
без НДС.


	Опрыскиватель полуприцепной штанговый серии Belama-1

	Стандартная комплектация: Гидрофицированная усиленная штанга плоского типа c параллелограмным механизмом подъема, два гидроцилиндра подъема штанги, гидропневмоаккумулятор на подъем штанги, высота установки штанги 0,5 - 2,1 м., встроенная система самозаправки и рукав длиной 10 м с заборным фильтром и обратным клапаном, емкость 2500 литров, размер колес 9,5х42”, бесступенчатая регулировка колеи,  бортовая светосигнализация, карданный вал 6х8 шлицов
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	ОПШТ-2500-12 | Ручной регулятор, насос 120 л/мин (Италия)
	365000

	ОПШТ-2500-18 | Ручной регулятор, насос 170 л/мин (Италия)
	437500

	ОПШТ-2500-22 | Ручной регулятор, насос 210 л/мин (Италия)
	510000

	ОПШТ-2500-12К | Компьютерная система управления распылом, насос 120 л/мин (Италия)
	497500

	ОПШТ-2500-18К | Компьютерная система управления распылом, насос 170 л/мин (Италия)
	568750

	ОПШТ-2500-22К | Компьютерная система управления распылом, насос 210 л/мин (Италия)
	640000

	Дополнительные опции: 


	Миксер
	14620

	Промывочная емкость
	6250

	Компьютерная система с 5-ти секционным регулятором Arag
	131250

	Компьютерная система Arag Bravo-400S (5-ти секционная)
	268750

	Навигационная система MATRIX 430 «TEEJET» (США)
	99870

	Навигационная система MATRIX 570G Pro «TEEJET» (США)
	156250

	Промопора
	8750

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (24шт + 2 ЗИП) на штангу 12 м.
	8770

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (36шт + 2 ЗИП) на штангу 18 м.
	12820

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (44шт + 2 ЗИП) на штангу 22 м.
	15520

	Тормозная система со стояночным тормозом 
	48500

	Комплект подключения опрыскивателя к трактору (РВД L2400 М20х1,5 – 2 шт., РВД L4100 М20х1,5  – 2 шт., корпус муфты разрывной правый – 4 шт.)
	4000

	Опрыскиватель полуприцепной штанговый серии Belama-2 со штангой профильного типа

	Стандартная комплектация: Гидрофицированная штанга ПРОФИЛЬНОГО ТИПА с параллелограмным механизмом подъема, маятниковый механизм подвески штанги, механизм подъема с гидропневмоаккумулятором, два гидроцилиндра на подъем штанги, высота установки от 0,6 – 2,1 м., управление раскрытием – закрытием - наклона штанги опрыскивателя с пульта управления, встроенная система самозаправки и рукав длиной 10 м с заборным фильтром и обратным клапаном, емкость бака 2500 л., размер колес 9,5х42”, бесступенчатая регулировка колеи, стояночный тормоз, бортовая светосигнализация, карданный вал 6х8 шлицов
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	ОПШТ-2500-12 | Ручной регулятор, насос 120 л/мин (Италия)
	401500

	ОПШТ-2500-18 | Ручной регулятор, насос 170 л/мин (Италия)
	481250

	ОПШТ-2500-22 | Ручной регулятор, насос 210 л/мин (Италия)
	561000

	ОПШТ-2500-24 | Ручной регулятор, насос 240 л/мин (Италия)
	585000

	ОПШТ-2500-12К | Компьютерная система управления распылом, насос 120 л/мин (Италия)
	547250

	ОПШТ-2500-18К | Компьютерная система управления распылом, насос 170 л/мин (Италия)
	625620

	ОПШТ-2500-22К | Компьютерная система управления распылом, насос 210 л/мин (Италия)
	704000

	ОПШТ-2500-24К | Компьютерная система управления распылом, насос 240 л/мин (Италия)
	728750

	Дополнительные опции: 


	Миксер
	14620

	Промывочная емкость
	6250

	Компьютерная система с 5-ти секционным регулятором Arag
	131250

	Компьютерная система Arag Bravo-400S (5-ти секционная)
	268750

	Навигационная система MATRIX 430 «TEEJET» (США)
	99870

	Навигационная система MATRIX 570G Pro «TEEJET» (США)
	156250

	Промопора
	8750

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (24шт + 2 ЗИП) на штангу 12 м.
	8770

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (36шт + 2 ЗИП) на штангу 18 м.
	12820

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (44шт + 2 ЗИП) на штангу 22 м.
	15520

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (48шт + 2 ЗИП) на штангу 24 м.
	16870

	Тормозная система со стояночным тормозом 
	48500

	Комплект подключения опрыскивателя к трактору (РВД L2400 М20х1,5 – 2 шт., РВД L4100 М20х1,5  – 2 шт., корпус муфты разрывной правый – 4 шт.)
	4000

	Опрыскиватель полуприцепной штанговый серии Belama-3 со штангой профильного типа

	Стандартная комплектация: Гидрофицированная штанга ПРОФИЛЬНОГО ТИПА с параллелограмным механизмом подъема, маятниковый механизм подвески штанги, механизм подъема с гидропневмоаккумулятором, два гидроцилиндра на подъем штанги, высота установки от 0,6 – 2,1 м., управление раскрытием – закрытием - наклона штанги опрыскивателя с пульта управления, встроенная система самозаправки и рукав длиной 10 м с заборным фильтром и обратным клапаном, емкость бака 3000 л., промывочная система с баком 350 л., размер колес 9,5х42”, бесступенчатая регулировка колеи, стояночный тормоз, бортовая светосигнализация, карданный вал 6х8 шлицов
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	ОПШТ-3000-18 | Ручной регулятор, насос 170 л/мин (Италия)
	530000

	ОПШТ-3000-22 | Ручной регулятор, насос 210 л/мин (Италия)
	580000

	ОПШТ-3000-24 | Ручной регулятор, насос 240 л/мин (Италия)
	583700

	ОПШТ-3000-18К | Компьютерная система управления распылом, насос 170 л/мин (Италия)
	667500

	ОПШТ-3000-22К | Компьютерная система управления распылом, насос 210 л/мин (Италия)
	717500

	ОПШТ-3000-24К | Компьютерная система управления распылом, насос 240 л/мин (Италия)
	721300

	

	Миксер
	14620

	Компьютерная система с 5-ти секционным регулятором Arag
	131250

	Компьютерная система Arag Bravo-400S (5-ти секционная)
	268750

	Навигационная система MATRIX 430 «TEEJET» (США)
	99870

	Навигационная система MATRIX 570G Pro «TEEJET» (США)
	156250

	Промопора
	8750

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (36шт + 2 ЗИП) на штангу 18 м.
	12820

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (44шт + 2 ЗИП) на штангу 22 м.
	15520

	3-х позиционные корпуса «Belama» РБ (48шт + 2 ЗИП) на штангу 24 м.
	16870

	Тормозная система со стояночным тормозом 
	48500

	Комплект подключения опрыскивателя к трактору (РВД L2400 М20х1,5 – 2 шт., РВД L4100 М20х1,5  – 2 шт., корпус муфты разрывной правый – 4 шт.)

	4000

	Комплект к опрыскивателю для внесения КАС под кукурузу

	Комплект для штанги 12 м | Опуск (правый, левый, проходной), кронштейн крепления, шланг, хомут, тройник
	7870

	Комплект для штанги 18 м | Опуск (правый, левый, проходной), кронштейн крепления, шланг, хомут, тройник
	11000

	Комплект для штанги 24 м | Опуск (правый, левый, проходной), кронштейн крепления, шланг, хомут, тройник
	14370

	Штанги и механизмы подъема для переоборудования опрыскивателей

	Штанга 18 м серии Belama-1 | с механизмом подъема плоская
	161250

	Штанга 22 м серии Belama-1 | с механизмом подъема плоская
	171250

	Штанга 18 м серии Belama-2 | с механизмом подъема профильная
	171250

	Штанга 22 м серии Belama-2 | с механизмом подъема профильная
	182500

	Штанга 24 м серии Belama-2 | с механизмом подъема профильная
	192500

	Комплектующие и запасные части к опрыскивателям
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	Ручной регулятор постоянного давления из полиамида, армированного стекловолокном с манометром и фильтром серии 183
	183.110 на 1 секцию
	4590

	
	
	183.210 на 2 секции
	4860

	
	
	183.310 на 3 секции
	5330

	
	
	183.410 на 4 секции
	5670

	
	
	183.510 на 5 секций
	5940
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	Ручной регулятор постоянного давления из полиамида, армированного стекловолокном с манометром и фильтром серии 184
	184.210 на 2 секции
	5940

	
	
	184.310 на 3 секции
	6410

	
	
	184.410 на 4 секции
	7020

	
	
	184.510 на 5 секций
	7560
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	Корпус распылителя 3-х позиционный из полиамида, армированного стекловолокном на трубу D20, 1/2"
	КР-14-30 (без фильтров и байонетных гаек)
	243
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	КР-14-31 (в сборе с фильтрами, байонетными гайками)
	340
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	Корпус распылителя из полиамида, армированного стекловолокном, с фильтром из нержавеющей стали, байонетной гайкой 
	КР-14 в сборе (концевой, проходной)
	54
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	КР-14Н в сборе (проходной, левый, правый) c гаечным крепежом в комплекте
	54
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	Распылитель щелевой
	Р110-1,5
	4,4

	
	
	Р110-4,0
	4,4

	
	
	Р110-10,0
	4,4


*Цены действительны с 1.01.2018
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