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                                                398037, г. Липецк, ул. Агрономическая, д.1, литер Б,

                                          комната 10.

                                               тел./факс: в г. Липецке (4742) 35-06-91, 8-904-283-38-44

                                                  E-mail: axz-chernozemiy@rambler.ru

Прайс-лист на продукцию собственного производства
	Наименование | Комплектация и основные характеристики
	Цена в руб. РФ. без НДС



	Протравливатели семян камерные ПСК -15 (5-20 т/ч)

	ПСК-15 с системой аспирации | Самоходный, автоматический, система аспирация, насос США, система гидравлики Италия, до 20 т/ч
	263 750

	ПСК-15 | Самоходный, автоматический, насос США, система гидравлика Италия, до 20 т/ч
	250 000

	ПСК-15М с системой аспирации | Самоходный, автоматический, система аспирация, насос США, система гидравлики Италия, до 20 т/ч, электронное дозирование рабочего раствора
	289 200

	МПС-5 | Самоходный, автоматический, загрузка в загрузной шнек-подборщик – выгрузка в «мешок», до 8 т/ч (*опция система аспирации)
	156 250

	МПС-5М | Самоходный, автоматический, загрузка в загрузной шнек-подборщик – выгрузка через выгрузной шнек (высота выгрузки – 3,6 м), до 8 т/ч (*опция система аспирации)
	200 000

	МПС-5 «Хозяин» | Автоматический, загрузка в бункер – выгрузка в «мешок», до 8 т/ч (*опция система аспирации)
	118 750

	Дополнительная опция: система аспирации
	15 000

	Протравливатели семян камерные стационарные ПСКС

	ПСКС-20 | Стационарный, автоматический, до 20 т/ч, емкость 400 л., выгрузной шнек 2 м. (*опция система аспирации)
	196 250

	ПСКС-20М | Стационарный, автоматический, до 20 т/ч, емкость 400 л., без выгрузного шнека (*опция система аспирации)
	177 500

	ПСКС-20М4,4 | Стационарный, автоматический, до 20 т/ч, емкость 400 л., выгрузной шнек (4,4 м) (*опция система аспирации)
	215 000

	ПСКС-20М4,4Б | Стационарный, автоматический, до 20 т/ч, емкость 400 л., выгрузной шнек (4,4 м), предварительный накопительный бункер (*опция система аспирации)
	233 750

	ПСКС-20-1  | Стационарный, компьютер управления процессом подачи семян и рабочего раствора, система аспирации, система гидравлики, емкость 400 л., механическое перемешивание рабочего раствора, накопительный бункер, производительность до 20 т/ч
	700 000

	ПСКС-12-1 | Стационарный, компьютер управления процессом подачи семян и рабочего раствора, система аспирации, система гидравлики, емкость 400 л., механическое перемешивание рабочего раствора, накопительный бункер, дополнительный модуль домешивания семян (лопатки), производительность до 12 т/ч
	812 500

	ПСКС-12-2 | Стационарный, компьютер управления процессом подачи семян и рабочего раствора, система аспирации, система гидравлики, емкость 400 л. – 2 шт., механическое перемешивание рабочего раствора, дополнительный модуль домешивания семян (лопатки), одновременное внесение двух препаратов, накопительный бункер, производительность до 20 т/ч
	893 750

	Оборудование для внесения консервантов на кормоуборочный комбайн с компьютером управления

	ОВК-400-01 (12В) / ОВК-400-01 (24В) | Компьютер управления, датчик наличия массы, насос 12 / 24 Вольт (США), система гидравлики, емкость 400 л., рама крепления к комбайну (кормоуборочные комбайны любой марки и страны производства)
	86 250

	ОВК-200-01 (12В) / ОВК-200-01 (24В) | Компьютер управления, датчик наличия массы, насос 12 / 24 Вольт (США), система гидравлики, емкость 200 л., рама крепления к комбайну (кормоуборочные комбайны любой марки и страны производства)
	83 750

	КОВК-01 (12В) / КОВК-01 (24В) | Компьютер управления, датчик наличия массы, насос 12 / 24 Вольт (США), система гидравлики.
	70 000

	Оборудование для внесения консервантов на кормоуборочный комбайн с регулятором давления

	ОВК-400 (12В) / ОВК-400 (24В) | Насос 12 / 24 Вольт (США), система гидравлики с узлом настройки, емкость 400 л., рама крепления к комбайну (кормоуборочные комбайны любой марки и страны производства)
	50 000

	ОВК-200 (12В) / ОВК-200 (24В) | Насос 12 / 24 Вольт (США), система гидравлики с узлом настройки, емкость 200 л., рама крепления к комбайну (кормоуборочные комбайны любой марки и страны производства)
	37 500

	КОВК (12В) / КОВК (24В) | Насос 12 / 24 Вольт (США), система гидравлики с узлом настройки
	21 875

	Оборудование для внесения сыпучих компонентов (пестицидов, микроудобрений)

	УДСК-21-4 | Оборудование для внесения сыпучих компонентов, монтируемое, напряжение 12 Вольт, 4 обрабатываемых рядка, высокая точность дозирования,  на картофелесажалки, культиваторы.
	50 000

	УДСК-21-2 | Оборудование для внесения сыпучих компонентов, монтируемое, напряжение 12 Вольт, 2 обрабатываемых рядка, высокая точность дозирования,  на картофелесажалки, культиваторы.
	27 500

	Машины и оборудование для протравливания клубней картофеля

	КОПК-4 | Насос 12 Вольт (США) – 1 шт., система гидравлики с узлом настройки, 4 керамических распылителя, емкость 200 л, без рамы крепления к сажалке
	17 250

	КОПК-4 без емкости | Насос 12 Вольт (США) – 1 шт., система гидравлики с узлом настройки, 4 керамических распылителя
	23 750

	ОПК-4Т | Емкость 200 л., насос 12 Вольт (США) – 1 шт., система гидравлики с узлом настройки, 4 керамических распылителя.
	31 250

	ОПК-4Т с рамой крепления впереди трактора | Емкость 200 л., насос 12 Вольт (США) – 1 шт., система гидравлики с узлом настройки, 4 керамических распылителя, рама крепления для BELARUS-80.1, 82.1, 1221
	34 375

	ОПК-4 | Емкость 227 л., Насос 12 Вольт (США) – 2 шт., система гидравлики с узлом настройки, 8 керамических распылителя, рамка крепления для сажалки КСМ-4 и аналогичных.
	72 500

	ОПК-4-2 | Емкость 200 л. – 2 шт., насос 12 Вольт (США) – 2 шт., система гидравлики с узлом настройки, 8 керамических распылителя, рама крепления к сажалке.
	75 000

	ОПК-4-2Л | Емкость 200 л. – 2 шт., насос 12 Вольт (США) – 2 шт., система гидравлики с узлом настройки, 8 керамических распылителя, рамка крепления для сажалки Л-207 производства ОАО «Лидсельмаш».
	75 000

	Погрузчики зерна шнековые

	ТШ-10 | Транспортер шнековый с забором зерна «Корзина» – 10 т/час.
	60 000

	ТШ-20 | Транспортер шнековый с забором зерна «Корзина» – 20 т/час.
	68 750

	ТШ-10Б | Транспортер шнековый с забором зерна «Бункер» – 10 т/час.
	66 250

	ТШ-20Б | Транспортер шнековый с забором зерна «Бункер» – 20 т/час.
	75 000



*Цены действительны с 1.01.2018
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